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ELINENDK-MX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
»Sap Alti ve Yiikseltilmis Dogeme Coziimleri ELEKTRIK

E-LINE NDK-MX1; Yeni seri priz kutulari,

iki farkli modeli ile hem sap alti hem de
yikseltilmis doseme uygulamalarinda
zengin, konforlu ve estetik secenekler sunar.

Kapak i¢i dolgu plastigi veya paslanmaz
dolgu plakasi ile kutu govdesi ve dogemeye
uyumlu, pratik goziimler sunar.

* NDK-MX 1; 250x250mm (16 ve 24 Modiil)

Kapak i¢i paslanmaz

(Minimum Sap Yuksekligi; 70mm)

dolgu plakasi
»Genel Yapi Siparis Kodlari
—gE———— Aciklama Gri Fiime
. NDK-MX 1 Priz Kutusu, 16 Modiil, Komple 3122702 3122703
Kapak Igi Dolgu
‘Plastik ———~ __— e NDK-MX 1 Priz Kutusu, 24 Modiil, Komple 3122704 3122705
* Paslanmaz -
NDK-MX 1 Kapak Igi Dolgu Plastigi 2057342 2057345
Sokiilebilir Ust Kapak ———————> A
(Govde ile birlikte verilmektedir) APKCLT bl s s D 2057339
Plakasi
— 280
MX Modiiler Priz Kasasl ———» 191
(Dikey Montaj)
MCB / RCD / RCBO Kasasn || [
g g
MX Modiiler Priz Kasasi — B == N
(Yatay Montaj) 345! [
Govde
(MX1)
m Olgiiler mm'dir.
»Kullanim Esnekligi »Déseme Kesim Olgiisii
- Sap Alt Yiikseltilmis
Uygulamasi Ddseme B pENS

Uygulamasi
Min: 70mm

Maks: 100mm - Min:75mm

m Olgiiler mm'dir.

p NDK-MX 1 (24 Modiil) pNDK-MX 1 (16 Modiil) P NDK-MX 1 (16 ve 24 Modiil)
Dikey Montajli Kullanim Yatay Montajli Kullanim Kapak I¢i Dolgu

7

2
Plastik Paslanmaz
3 adet dikey tip priz kasasi kullanilarak, 2 adet modiller priz kasasi kullanilarak, Kapak igi derinlik 12 mm olup dosemenin kaplama
"dikey" priz montaji ile toplam 24 Modill “yatay" priz montaji ile toplam 16 Modiil  malzemesi uygun &lgiilerde kesilerek kapak igi dolgu
kapasite elde edilmektedir. kapasite elde edilmektedir. olarak kullanilir. Ihtiyac halinde, paslanmaz veya
plastik kapak dolgu plakalari da siparis edilerek

kullanilabilir.
m Plastik malzeme; “Halogen-free” 6zelliktedir.
m Her tlirll priz harigtir. 26, 27 ve 28. sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.
m Her tirll buat ve kanal harigtir. 23, 24 ve 25. sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.
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ELINENDK-MX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
»Sap Alti ve Yiikseltilmis Dogeme Coziimleri ELEKTRIK

E-LINE NDK-MX2; Yeni seri priz kutulari,

iki farkli modeli ile hem sap alti hem de
yikseltilmis doseme uygulamalarinda
zengin, konforlu ve estetik secenekler sunar.

Kapak igi dolgu plastigi veya paslanmaz
dolgu plakasi ile kutu govdesi ve dogemeye
uyumlu, pratik ¢oziimler sunar.

* NDK-MX 2; 146x250mm (8 Modiil)

Kapak igi paslanmaz

(Minimum Sap Yuksekligi; 70mm)

dolgu plakasi
»Genel Yapi Siparis Kodlari
Aciklama Gri Fiime
0 NDK-MX 2 Priz Kutusu, 8 Moddl, Komple 3122709 3122711
Kapak iQM
- Plastik NDK-MX 2 MCB/RCD/RCBO Kasa Komple 3336231 3336232
 Paslanmaz NDK-MX 2 Kapak ici Dolgu Plastii 2065384 2065387
Sokiilebilir Ust Kapak NDK-MX 2 Kapak i¢i Paslanmaz Dolgu Plakasi 2065388
(Govde ile birlikte verilmektedir)
280
213
MCB / RCD / RCBO Kasasi ——» | [ L
176 87
MX Modiiler Priz Kasasi - |
(Yatay Montaj)
:4
Govde = = % 75 i %HE
(MX 2) o o o
146

m Olgiiler mm'dir.

»Doseme Kesim Olgiisii

Yiikseltilmis S

Doseme > 25
Uygulamasi

Min:75mm

m Olgiiler mm'dir.

P»Kullanim Esnekligi

e Sap Alti

Uygulamasi

Min: 70mm
Maks: 100mm

pYiikseltilmis Doseme Kalinliklan » NDK-MX 2 (8 Modiil)
Kapak Igi Dolgu

&F

Plastik Paslanmaz

m Litfen, 44 mm Uzeri ddseme kalinligina gére montaj klipsi segeneginizi belirtiniz. Aksi durumda; bukidmlu tip montaj klipsi verilecektir.
m Plastik malzeme; “Halogen-free” 6zelliktedir.

m Her tlrll priz harigtir. 26 ve 27. sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.

m Her tlrll buat ve kanal harictir. 24 ve 25. sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.
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ELINENDK-MX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
»NDK‘MX Sap Altl UygulamaS| ELEKTRIK

NDK-MX 1 Priz Kutusu

DB-MX 1-S1 Cikis Buati

Boru giris seperator plastigi (820, 325, 932)

Kanal giris seperator saci

Seviye ayar vidasi (sap sonrasi)

» Seviye ayar vidasi (sap 6ncesi)

NDK-MX 2 Priz Kutusu

DB-MX 2-S2 Cikis Buati

Boru giris seperator plastigi (320, @25, 332)

Kanal girig seperator sacl

Seviye ayar vidasi (sap sonrasi)

» Seviye ayar vidasi (sap 6ncesi)

»NDK-MX 1 Sap Alti Uygulama Ornegi »NDK-MX 2 Sap Alti Uygulama Ornegi

ro -
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ELINENDK-MX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
»NDK-MX Yiikseltilmis Dogeme Uygulamasi ELEKTRIK
»NDK-MX 1 »NDK-MX 2 -~
Yiikseltilmis Déseme Uygulama Ornegi Yiikseltilmis Dogeme Uygulama Ornegi

m Yiikseltiimis dogeme kalinligr (h);
- Bukiimli montaj klipsi ile; min: 0 - maks: 44mm.
- Dliz montaj klipsi ile; min: 25 - maks: 65mm. olabilmektedir. Bu detayi sipariste belirtiniz.

»E-LINE NDK-MX (Yiikseltilmis Doseme Kullanimi)

NDK-MX serisi priz kutular, yiikseltilmis doseme uygulamalari igin rahatlikla kullanilabilir. Bunun igin bir buat veya kasa kullanimina
ihtiyag yoktur. Metal sabitleme klipsi kullanilarak kolayca monte edilmektedir.

»iki Yonlii Kapak Montaji »MCB veya RCBO Kasa ile Birlikte Kullanimi

www.eae.com.tr




ELINENDK-F

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
pSap Alti ve Yiikseltilmis Dogeme Coziimleri ELEKTRIK

E-LINE NDK-F; Yeni seri priz kutularn, iki farkli modeli ile hem
sap alti hem de yiikseltilmis déseme uygulamalarinda zengin,
konforlu ve estetik segenekler sunar. Yeni ve ince tasarimi ile
6 cm'lik sap yiiksekliklerinde kullanilabilen

DK-F5 priz kutusu, sap maliyeti ile bina maliyetlerinin
azaltilmasi bakimindan ciddi ekonomik avantajlar da saglar.

Kapak ici dolgu plastigi veya paslanmaz dolgu plakasi ile kutu
govdesi ve dosemeye uyumlu, pratik ¢oziimler sunar.

* NDK-F 5; 250x250mm (16 Modiil), 60mm min. sap yuksekligi
* NDK-F 7; 250x250mm (16 Modiil), 70mm min. sap yuksekligi

»Genel Yapi
Aciklama Gri Fiime
Kapak igi Dolgu /—' e R——— sgé;'l: i(l)(rt:]r;[e)akt PrizKutusu, 16 g.o0002 3137100
: Paslanmaz (F5 icin) g e . : i
Plastik (F7 igin) - = :\\IAII())EUT Lcl)(rzgllzakt Priz Kutusu, 16 3137282 3137285
Ust Kapak Gévde , NDK-F 7 Kapak igi Dolgu Plastigi 2067319 2067322

(Gdvde ile birlikte verilmektedir)

F5/F7 Priz Kasasi
(Yatay Montaj) z : W

AltKapak (F5 /FT)——__ '

Govde
(F5/F7)
m Her tiirlt priz harig olup, 26, 27 ve 28sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz. m Olgiiler mm'dir.
»Kullanim Esnekligi »Doseme Kesim Olgiisil
Sap Alti . Yiikseltilmis Déseme
Uygulamasi Uygulamasi 3 <
NDK-F7 igin;
Min:70mm NDK-F5 igin;
Maks:100mm Min:60mm
NDK-F5 igin; L.
Min:60mm NDK-F7 igin;
Maks:75mm Min:70mm

m Olgiiler mm'dir.

P 180° Derece Acilir Ust Kapak P Estetik Cikig Penceresi P Montaj Klipsleri

Biikiimli montaj klip
inimum: 0 mm - Mak:

m Plastik malzeme; “Halogen-free” 6zelliktedir.
m Her tiirlli buat ve kanal harigtir. 24 ve 25. sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.

6 WWW.eae.Com. tr e ——



ELINENDK-CX

»»PASLANMAZ KAPAKLI KOMPAKT PRiZ KUTULARI
pSap Alti ve Yiikseltilmis Dosemede Kompakt Coziimler ELEKTRIK

E-LINE NDK-CX; Yeni seri kompakt priz kutulari, hem sap alti hem
de yiikseltilmis doseme uygulamalarinda galvanizli sac gévdesi
ve sac takviyeli paslanmaz kapakl yapisiyla, agir hizmet tipi ve
alternatif ¢6ziim segenekleri sunar.

Kapak i¢i paslanmaz dolgu plakasi ile kutu govdesine uyumlu,
pratik ¢oziimler saglar.

* NDK-CX Mini; 140x140x96mm (8 Modiil)
* NDK-CX 1; 244x244x96mm (16 Modill)
* NDK-CX 2; 320x244x96mm (24 Modill)

»Genel Yapi

Paslanmaz Sac Kapak (¥)
(Kapak Igi Paslanmaz
Dolgu Plakasi)

Paslanmaz Sac Kapak (*)
(Kapak ici Bos)

Kablo Gikis Penceresi

Sebeke Prizleri
Dikey Priz Kasasi

UPS Prizleri

Priz Plakasi

MCB Kasasi Takimi

Paslanmaz Sac
Taslyici Cerceve

Pregalvaniz Sac Govde
(Sap Alti Uygulamasi)

m Her tiirlt priz harig olup, 26, 27 ve 28sayfalardan ihtiyacinizi belirleyerek ayrica siparis ediniz.

» 3 Farkli Kapasite Segenegi m Olgiiler mm'dir.
NDK-CX Mini (8 Modiil) NDK-CX 1 (16 Modiil) NDK-CX 2 (24 Modiil)
Doseme Kesim Olglisii Doseme Kesim Olglisii Doseme Kesim Olgiisii
- e sy, e 2.

PYiikseklik Ayari P Kapak igi Yiikseklik
Minimum sap yiiksekligi; Sap Usti : : i = NDK-CX Tipi kompakt priz
kaplama malzemesinin kalinligi ey // kutularinin kapak igi yiiksekligi
dikkate alinarak tespit edilmelidir. o = / standart 20mm'dir.

- = ‘/ -

_ (*) Zemin turid ve kalinligina
~uygun olarak istenilen dlglide
_ uretilebilmektedir.

Sap ile birlikte tist kaplamanin
toplam yiiksekligi sayfa 9'da verilen
maksimum yiikseklikleri gegemez. .
NDK-CX Tipi kompakt priz kutulari,
sahip olduklar yiikseklik ayar
vidalari sayesinde, hem sap 6ncesi P,
hem de sap sonrasi tek noktadan T ; s
ayar imkani saglamaktadir. o i

m Plastik malzeme; “Halogen-free” 6zelliktedir.

www.eae.com.tr




ELINENDK-CX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI
»NDK‘CX Mini ELEKTRIK

NDK-CX Mini Kablo Ezilmesine Karsi
Korumali Gikis Penceresi

NDK-CX Mini Dayanikl Paslanmaz

Kapak Govdesi

NDK-CX Mini Priz Plakasi (8 Modiil)

NDK-CX Mini Paslanmaz Ust Gévde
NDK-CX Mini Pregalvaniz Sac Gévde

NDK-CX Mini Patlatmali Boru Girigleri
(925)

NDK-CX Mini Priz Plakasi

»Diger Ozellikler
»Sigorta Modiilii »Farkli Kirlmaz Kapak Segenekleri ve Korumali Kabl

N5 /,/"//:/

o Cikis Penceresi

. - T

o

- -
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ELINENDK-CX

»»DOSEME PRiZ KUTULARI

»CX Paslanmaz Kapakli Kompakt Priz Kutusu ve Siparis Kodlari

NDK-CX Mini D

8 Modiil, 140x140x96mm

NDK-CX Mini

8 Modiil, 140x140x96mm

Min. 96
Maks. 130

»NDK-CX Sap Alti Uygulama Ornegi

8 e

u NDK-CX 1 ve NDK-CX 2 kompakt pfiz kutula ; hem boru (925) hem de kanal (180x25mm) giris

NDK-CX 1D

16 Modiil, 244x244x96mm

16 Modiil, 244x244x96mm

Min. 96
Maks. 120

Min. 96
Maks. 120

ELEKTRIK

NDK-CX 2D

24 Modiil, 320x244x96mm

Min. 96
Maks. 120,

3122686

NDK-CX 2

24 Modiil, 320x244x96mm

m Olgililer mm'dir.

» NDK-CX Yiikseltilmis D6gseme Uygulama Ornegi

i :
patlatmali yan duvarlara sahiptir.

e L e

m Siparislerinizde, sap alti veya yiikseltilmis déseme uygulamalarinda, bitmis doseme yiiksekliklerini belirtiniz.
m Priz kasasi ve priz plakalari dahil olup, her tiirli priz harigtir. Prizleri ilgili sayfadan ihtiyaciniza gore secerek ayrica siparis ediniz.
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ELINEDKM-P

»»PASLANMAZ KAPAKLI PRiZ KUTULARI
PSap Alti ve Yiikseltilmis Dosemede Kompakt Coziimler ELEKTRIK

E-LINE DKM-P; Yeni seri kompakt priz kutusu, hem sap alti hem
de yikseltilmis dogseme uygulamalarinda paslanmaz sac govdesi
ve sac takviyeli paslanmaz kapakl yapisiyla, alternatif ¢oziim
secenekleri sunar.

Ozellikle {izerinde insan trafigi olan veya sandalye altinda kalan
noktalarda agir hizmet tipi olarak kirilma problemini tamamen
ortadan kaldirr

* DKM-P; 234x234x80mm (16 Moddil)

>Genel Yapi

Aciklama Sip. Kodu
Paslanmaz Sac Ust Kapak (*) ——————» ) .
DKM-P Paslanmaz Kompakt Priz Kutusu, 3134085

s 16 Modiil, 234x234x80, Komple
Kablo Gikis Penceresi DKM-S1 (360X360) Cikis Buati 3000174

m Priz kasa ve plakalari dahil olup, her tiirlii priz harigtir.

Prizleriilgili sayfadan segerek ayrica siparis ediniz.
260
MCB / RCD / RCBO R ’
Kasasi

Dikey Priz Kasasi —
17

Min. 80

Maks. 105
Paslanmaz Gerceve > o

m Olgiiler mm’dir

m Standart Gruinde; yUkseltilmis déseme “h” min.= 80mm olmalidir.
(*) Kapak i¢i 4mm pregalvaniz sac = Minimum Sap yuksekligi; Ust kaplama ile birlikte 80mm olmalidir.
takviyeli olup, kapak i¢i bosluk bulunmamaktadir. m Olgililer mm'dir.

»DKM-P Sap Alti ve Yiikseltilmis Dogeme Uygulama Ornegi »Doseme Kesim Olgiisii

'!"‘I! e . Y ——

m Olgililer mm'dir.

»Montaj Klipsleri »Modiil Kapasitesi
> iR 4L DKM-P tipi kompakt,

paslanmaz priz

kutulari dikey priz kullanimina

uygun olup, 16 moddil priz

kapasitesine sahiptir.

Sebeke, UPS prizleriylebirlikte
Data, Telefon gibi zayif akim
prizleride kullanilabilir.

‘_ ” L Tipi figler ile kullanilmasi
tavsiye edilir.

BiikiimlG montaj klipsi il¢
Minimum: 0 mm - Mak

WWW.€ae. COM. I




ELINENDK-GRM

»»YENI PLASTIK GROMMET 6 Modiil
»Cok Fonksiyonlu Priz Kutusu

* 6 Modiil Priz Kapasitesi

* h=75mm/9180

* Yiikseltilmis dogeme ve sap alti kullanim segenekleri

Plastik malzeme "halogen free" 6zelliktedir.

Kiiclik ve kompakt yapisi ile 6 modiil kapasiteli priz kutusu olarak
kullanilirken, istenildigi takdirde; MCB, RCD veya RCBO'ya uygun
priz plakasi ile birlikte, dogeme altindan, listiine veya masaya

kablo gegisleri icin de kullanilabilir.

»Genel Yapi

Ust Kapak, Omurga Kanal Tipi——» o

Ust Kapak, 6 Modiil

Anahtarli Otomatik Sigorta (MCB)

Ortii Plakasi

Priz Kasasi, 6 Modil ———

* Sebeke

* UPS

* Data

* Telefon
Govde, 6 Modiil

MCB'li Alt Kapak, 6 Modyil

Alt Kapak, 6 Modyil

Yeni Grommet
Buat (Sap alti)

.

_

»Cok Fonksiyonlu Yapi

Sebeke Prizi

UPS Prizi

Kablo Gikis Delikleri
Data Prizi

Telefon Prizi

Kuvvetli ve zayif akim
priz kablolarinin yaninda
déseme altindan
déseme lstiine ilave
kablo ¢ikisina uygun,
0zgun tasarim.

»Montaj Klipsleri

. 3

»MCB ile K

ELEKTRIK

Aciklama
Yeni Plastik Grommet, 6 Modil,
Priz Plakali, Komple

Yeni Plastik Grommet, 6 Modiil,

MCB Plakali, Komple

Yeni Plastik Grommet, 6 Modill,

Priz Plakali, Omurga Kapakli, Komple
Yeni Plastik Grommet, 6 Modil,

MCB Plakali, Omurga Kapakli, Komple

GRM Yeni Plastik Grommet, Sap
Alt Buat, 6 Modil

Gri Fiime
3159337 3159340
3159341 3159344
3210162 3210165
3210166 3210169

3159345

m Olgiiler mm'dir.

Min. 75
Maks. 95
ullanim
5 istenildiginde, trifaze

veya monofaze
minyatir devre kesici
(MCB), kagak akim
koruma anahtari
(RCD) veya kagak
akim korumali

devre kesici (RCBO)
kullanimina uygun
6zgln tasarim.

»Omurga Kanal ile Entegre Kullanim

Ddésemeden gikan
kuvvetli akim ve zayif
akim kablolarinin

masa veya calisma
ortamlarina
ulastiriimasi igin, esnek
ve estetik ¢ozim.

Not: Omurga kanala
entegre edilebilen

0zel yapidaki kapagi
siparislerinizde belirtiniz.

»Doseme Kesim Olgiisii

WWW.eae.Com. tr e ——
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ELINENDK-GRM

»»YENI PLASTIK GROMMET 6 Modiil

»Cok Fonksiyonlu Priz Kutusu ELEKTRIK
P Yiikseltilmis Dogeme »Sap Alti »Omurga Kanal ile Uygulama

Uygulama Ornegi Uygulama Ornegi Ornegi
= e T - = e 7 ".- ’. _ - e —

»Korumal Cikis Penceresi »Ergonomik Kapak Yapisi
Birden fazla kablo ile rahat Acip kapatmayi kolaylastiran,
ve giivenli ¢ikis alinmasini = | pratik kavrama ozelligine
saglayan, conta korumali sahip, delikli ve kilitlemeli

pencere yaplisl. kapak yapisi.
»Priz Kapasitesi »Sap Alti Uygulamasi
Sebeke, UPS, Data ve Telefon S o P Yeni Plastik Grommet (6

ihtiyaclarini karsilayan
kiiclik boyutlu Yeni Plastik
GROMMET.

moddil) Sap Alti Buati ile
birlikte kullaniimalidir.
Minimum sap yiiksekligi

6 Modiil kapasitesi ve 75mm'dir.
ergonomik i¢ tasarimi ile
kullanim zenginligi sunar.
»Yiikseklik Ayari
Sap Oncesi ™ $ap Sonrasi

1 2 WWW.eae.Com. i e ——




ELINEDKY-GRM

»»DKY MINI GROMMET 3 Modiil
’Priz Kutusu ELEKTRIK

DKY Grommet Priz Kutusu, 3 modiil ¢ikis kapasitesi ile ihtiyaclara
cevap vermektedir. Ergonomik i¢ tasarimi ile kullanim kolayhigi
saglar.

Plastik malzeme; "halogen free" 6zelliktedir.

Sahip oldugu doseme derinligi ve farkli renk segenekleri ile
birbirinden farkli dekorasyon uygulamalarinda rahathkla
kullanilabilir. DKY Grommet Priz Kutusu, 3 farkl kapak alternatifi
ile birlikte kullanilabilir.

»Genel Yapi Siparis Kodlari

EPDM Conta Kapagi (*4-b) > Aciklama Gri Fiime
DKY Mini Gromet, 3 Modiil, Gévde (*1) 3007357 3253967

EPDM Conta > DKY Mini Gromet, 3 Modliil, Priz Plakasi (*2) 3007345 3253968
DKY Mini Gromet, 3 Modil, Alt Kapak (*3) 3007339 3253969

EPDM Contali Cikis Kapagi (x4-a) ——— > DKY Mini Gromet, 3 Modiil, EPDM Contali Gikis Kapad (*4-a) 3007354 3253970
DKY Mini Gromet, 3 Modiil, Conta Kapagi (*4-b) 3007342 3253971
DKY Mini Gromet, 3 Modiil, Uglii Kablo Gikis Kapagi (+5) 3007348 3253972

3 Kablo Gikis Kapadi (*5) DKY Mini Gromet, 3 Modiil, Kér Kapak (+6) 3007351 3253973
DKY Mini Gromet Sap Alti Buat, 3 Modiil 3122081

Govde (1)

Priz Plakasi (*2)

Min. 60
Alt Kapak (*3) Make. 75
o112 m Olgiiler mm'dir.
me Uygulamasi PDogeme Kesim Olgiisii

»Montaj Klipsleri »Yiikseltilmis Dose

e e TP =t P, Sl

Sap Oncesi $ap Sonrasi
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ELINEDKY-GRM

»»DKY MINI GROMMET 3 Modiil

»DKY Mini Grommet Priz Kutusu Kapak Modelleri ELEKTRIK
»EPDM Contali Cikis Kapagi (*45' < L / -
(Model 1) P . =

Sahip oldugu EPDM conta

korumali ¢ikis sayesinde, estetik

ve guvenli kullanim imkani ~
saglar. lhtiyag halinde omurga

kanal ile entegre olabilen yapiya

sahiptir.

Ayrica ¢ikis alinmadigi
durumlarda, conta Uizerine kapak
kullanilarak kor kapak sekline
donustirdlebilir.

»Uglii Kablo Gikis Kapag: (+5) - 7
(Model 2) 5 P :

Kablo kesiti dikkate alinarak > 7
yapilan 6zel tasarimi sayesinde, - .
guivenli kullanim saglar. i

P Kor Kapak (+6) =, 7 -

(Model 3) ! _ £ 7

Priz kutusunun aktif olarak = 7~ ”
kullaniimadigr durumlarda, % ;
ortam glivenligini saglamak igin
kullanilir.

Pgmurga Kanala Entegre
Ust Kapak

(Model 4)

Omurga kanal ile birlikte
kullaniimasi halinde sipariste
belirtiniz.

m Her tlrlU priz harigtir. Prizleri, ilgili sayfadan ihtiyaciniza gére segerek ayrica siparis ediniz.
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ELINENDK-GRM-IP55

ppIP55 PLASTIK GROMMET
»IP55 Priz Kutusu

* 4 Modiil Priz Kapasitesi
* 3205/h=67mm
* Yiikseltilmis dogeme ve sap alti kullanim segenedi

Plastik malzeme; "halogen free" 6zelliktedir.

Gergeve ve kapak Ustli paslanmaz dolgu olup, sert cisim ve temasa
karsl koruma saglar.

|P

LEKTRIK

»Genel Yapi Siparis Kodlar

Aciklama

IP55Plastik Grommet, 4 Modiil,

IP55 Plastik Grommet Ust Govde —— Komple

Strafor (Alt Govdeyi Sap Girigine —— o -~
Karsi Korumak Igin)

Gri

3087076

Fiime

3122666

IP55 Alt Gévde > 67 meJ
2176
m Prizler dahil degildir. ihtiyaca gdre arka sayfadaki tablodan segip, siparis edilmelidir. m Olgiiler mm'dir.
» Yiikseltilmis Doseme Delik Gapi * Iki kademede agilir kapak yapisi
GRM IP55 yiikseltilmis * Modiiler tip (45x45mm ve 22,5x45mm) enerji, data, telefon ve multimedya
dégseme delik 8lgusii e, prizleri igin uygun plastik priz plakasi
@180'dir. * Sap alti ve yiikseltilmis doseme kullanimina uygun gévde ve boru baglantili

sap alti plastik kasa
* Alti (4) modil priz kapasitesi

* Kapakta, kablolarin ezilmesini engelleyen 6zel kilit mekanizmasi

»Yiikseklik Ayan »Sap Alti Uygulamasi »Kolay Kilit Yapisi

Alt gévde iginde
kullanilacak olan
“strafor” malzeme,
icine sap girmesini
engellemektedir.

"""" h (Maks: 50mm)

o

Kapak agip
kapatmayi
kolaylastiran,
pratik, manuel
ve zahmetsiz
~ uygulama.

»Kullanim Alanlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar »Kullanim Alanlan

Bu {riin kapali mekanlar icerisinde kullanima uygundur. A

Direkt giines 1s1gina dogrudan maruz birakmayiniz. ﬁ \..4./ )tk 1§m'h'll I”

Uriinii suya yakin yerlerde kullanmayiniz. Ornegin banyo, mutfak lavabosu. \ \ \ Ul
N Konutlar AVM'ler Havaalanlari Fabrika/Atélye

Acikliklardan {riin igine obje sokmayiniz. Uriiniin izerine sivi dokmeyiniz. .

Uriinii radyator, soba yada isi lireten kaynaklardan uzak tutunuz. S /r\\ g

Uriin darbelere maruz birakilmamali ve {izerine yiik konulmamalidir. \ \ H \

Uriiniin IP derecesini korumak igin kapagin tamamen kapandigindan emin olun. Yone her " oreler sagiik Merkezler Merkezlr

m Lutfen, Grlin kutusu iginden ¢ikan “Kullanim Kilavuzu’nu inceleyiniz.
m Her turlu priz harigtir. Prizleri, ilgili sayfadan ihtiyaciniza goére segerek ayrica siparis ediniz.

www.eae.com.tr
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ELINENDK-MINI

»»1P-66 SERi URUNLER
»1P66 C-Box, 6 Modiil Priz Kutusu
C-Box Priz kutusu, ¢inko alagimli dékiim govdesi sayesinde sik ve

dayanikli bir yapiya sahiptir. IP-66 koruma seviyesi ile su ve toza
karsl koruma saglar.

Kablo ezilmelerini engelleyen iki kademeli agilir kapakli C-Box
seri Urlinleri yagsam alaninizda giivenle kullanabilirsiniz. 6 modiil

kapasitesi ile ihtiyaciniza uygun kisisellestirme imkani sunan
dairesel yaplya sahiptir.

»Genel Yapi

Ginko alagimh dokiim hareketli ——
st kapak

Plastik priz plakasi (6 modill) ——

IP66 ¢inko alagimh dokim —
dairesel gévde

IP66 Sap alti metal kasa
(pregalvaniz sac)

v

ELEKTRIK

IP-66 C-Box (6 Modiil)

150

Siparis Kodlari

Agiklama

m Prizler dahil degildir. ihtiyaca gore arka sayfadaki tablodan segip, siparis edilmelidir.

P Yiikseltilmis Dogeme Delik Capi

* iki kademede acilir kapak yapisi

1022597

m Olgiiler mm'dir.

1P66-C BOX * Modiller tip (45x45mm ve 22,5x45mm) enerji, data, telefon ve multimedya
yiikseltilmis déseme 2 prizleri icin uygun plastik priz plakasi

delik gapi * Sap alti ve yiikseltilmis déseme kullanimina uygun gévde ve boru baglantih
130 mm'dir. sap alti metal kasa

* Alti (6) modilil priz kapasitesi

* Kapakta, kablolarin ezilmesini engelleyen 6zel kilit mekanizmasi

pKullanim Alanlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Bu uriin kapali mekanlar igerisinde kullanima uygundur.

Direkt giines 1s1gina dogrudan maruz birakmayiniz.

Uriinti suya yakin yerlerde kullanmayiniz. Ornegin banyo, mutfak lavabosu.
Acikliklardan iiriin igine obje sokmayiniz. Uriiniin iizerine sivi dékmeyiniz.
Uriinii radyator, soba yada 1si lireten kaynaklardan uzak tutunuz.

Uriin darbelere maruz birakilmamali ve {izerine yiik konulmamalidir.

Uriintin IP derecesini korumak igin kapagin tamamen kapandigindan emin olun.

m Ltfen, Grln kutusu iginden ¢ikan “Kullanim Kilavuzu’nu inceleyiniz.

pKullanim Alanlari

A 1/ = 1l
E (i
e o [JLLEL
\ \ \ i
Konutlar AVM'ler Havaalanlari Fabrika/Atdlye
(d
Smn
H =
\ \ \
Yonetim Binalari Oteller Hastane Spor
Ofisler Saglk Merkezleri Merkezleri

m Her tlrll priz harigtir. Prizleri, ilgili sayfadan ihtiyaciniza gére segerek ayrica siparis ediniz.

16
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ELINENDK-MINI

»pIP-66 SERi URUNLER
»1P66 R-Box, 6 Modiil Priz Kutusu
R-Box, IP-66 Priz kutusu koruma seviyesi ile su ve toza karsi

dayaniklidir. Kablo ezilmelerini engelleyen iki kademeli acilir kapagi
ile size glvenli bir kullanim sunar.

ister masa istiinde, isterseniz sap alti veya yiikseltiimis désemede

kullanim imkani sunan R-Box, 6 modiil kapasitesi ile ihtiyaciniza
uygun kigisellestirme imkani sunan dikdortgen yapiya sahiptir.

»Genel Yapi

v

Plastik tist kapak
(kapak ici paslanmaz dolgu)

IP-66 R-Box (6 Moddil)

Aciklama

ELEKTRIK

1022596

143
Plastik priz plakasi (6 modul) ——» = =
=
173
=
) =] @
IP66 Paslanmaz metal gergeveli, ——»
plastik dikdortgen gévde
022
%0 022 *\
IP66 Sap alti plastik kasa — O O E—H H O H
720 735
149 159

Sap Oncesi seviye ayar vidasi
(0-50mm)

m Prizler dahil degildir. ihtiyaca gére arka sayfadaki tablodan segip, siparis edilmelidir.

» Yiikseltilmis Doseme Delik Gapi * iki kademede acilir kapak yapisi

IP66-R BOX
yiikseltilmis
déseme delik dlgusii

119x134mm'dir. sap alti plastik kasa

* Alti (6) modil priz kapasitesi

pKullanim Alanlarinda Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

pKullanim Alanlari

m Olgiiler mm'dir.

* Modiiler tip (45x45mm ve 22,5x45mm) enerji, data, telefon ve multimedya
prizleri igin uygun plastik priz plakasi
* Sap alti ve yiikseltilmis doseme kullanimina uygun gévde ve boru baglantili

* Kapakta, kablolarin ezilmesini engelleyen 6zel kilit mekanizmasi

Bu Uriin kapali mekanlar igerisinde kullanima uygundur.

Direkt giines 1s1gina dogrudan maruz birakmayiniz.

es

Uriinii suya yakin yerlerde kullanmayiniz. Ornegin banyo, mutfak lavabosu.

Acikliklardan iiriin igine obje sokmayiniz. Uriiniin lizerine sivi dskmeyiniz.

Uriinii radyator, soba yada isi lireten kaynaklardan uzak tutunuz.

Uriin darbelere maruz birakilmamali ve {izerine yiik konulmamalidir.

1l
e o "IIIIII ”
\ \ hl_l_l_
Konutlar AVM'ler Havaalanlan Fabrika/Atclye
Sjmn

()

\

£

\

Yonetim Binalari
Ofisler

Uriiniin IP derecesini korumak icin kapagin tamamen kapandigindan emin olun.

m Ltfen, Grlin kutusu iginden ¢ikan “Kullanim Kilavuzu’nu inceleyiniz.
m Her turlu priz harigtir. Prizleri, ilgili sayfadan ihtiyaciniza gore segerek ayrica siparis ediniz.

Oteller

www.eae.com.tr

Hastane

Saglik Merkezleri

Merkezleri
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ELINENDK-MINI

»p1P-40 SERi URUNLER
»PBOX3MIPBOX6M ELEKTRIK
Pop-up serisi Uriinler ile yagam alaniniza deger katin.

Sik ve kolay kullanimi sayesinde size en yakin noktadan enerji
alabilirsiniz.

ister masa Uistiinde isterseniz sap alti veya yiikseltiimis désemede
kullanim imkani sunar.

ihtiyaciniza uygun modiilii (3 / 6 modiil) segerek icerigindeki prizleri
kisisellestirebilirsiniz.

»Genel Yapi
Aciklama

P-Box 3M (3 Modiil) 1022598

P-Box 6M (6 Modiil) 1022599
It{aaprgtet“ paslanmaz > P-Box 3M Masa Baglanti Pargasi (Paslanmaz) 2086156

P-Box 6M Masa Baglanti Parcasi (Paslanmaz) 2086157
Plastik priz plakasi
(3 modiil)

124 225
Sabit gergeve ————>
ol 1
Masa baglanti parcasi ——» | il ' = =
(paslanmaz)
$/|
022 | ! 027~ :4
81 027 1027
. 5 sl | 0-or0 ], [ O

Sap alti ve yiikseltilmis ——» O © O oz
désemelerde kullanilabilen \ ) 100 102 200 100

metal kasa (pregalvaniz sac) \

* Soft acilir kapaklar

* Modiiler tip (45x45mm ve 22,5x45mm) enerji, data, telefon ve multimedya prizleri
i¢in uygun plastik priz plakasi

* Masa, yiikseltilmis doseme ve sap alti kullanimlarina uygun yapi

* 3 Modiil ve 6 Modiil segenekleri

m Masa baglanti pargasi; masa igi ve yikseltilmis déseme (gomme) kullanimlarinda ayrica siparis edilmelidir. m Olgiiler mm'dir.
»Masa ve Dégeme Kesim Olgiisii »Kullanim Alanlari
< <
S > S 20‘,7 - _
< ﬁ \'_'I[ 12 |
\ * | EEES
Konutlar AVM'ler Havaalanlar Fabrika/Atolye
Nl A Ex
kE \, \, H \, =
P-Box 3M yiikseltiimis déseme  P-Box 6M yiikseltilmis doseme Yénetim Binalar oteller Hastane Spor
delik 6lgtisti 103x103 mm'dir. delik 6lglisti 203x103 mm'dir. e ez (e

m Her tlrlU priz harigtir. Prizleri, ilgili sayfadan ihtiyaciniza gére segerek ayrica siparis ediniz.
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ELINENDK-SM FLEX

»»OMURGA KANAL ve KABLO GEGiS MODULLERI

Masa iistil, yiikseltilmig doseme ve sap alti kullanim segenekleri
Plastik malzeme; "halogen free" 6zelliktedir.
Kiiclik ve kompakt yapisi ile istenildigi takdirde; omurga kanal ile

birlikte, doseme altindan, lstiine veya masaya kablo gegisleri igin
de kullanilabilir.

»Genel Yapi Siparis Kodlar

Agiklama Gri Fiime
SM-FLEX Omurga Kanal 5000363 5001022
Kablo Gegis Modiilii, D6seme Tipi,
SM-FLEX Omurga Kanal —» Omurga Entegreﬁ 3255187 3255188

Kablo Gegis Modiilii, Masa Tipi,
Omurga Entegreli

Omurga Kanal Entegreli ———————> b Kablo Gegis Modiilii, Sap Alti Buat 3266098
Ddseme Tipi Kapak

3255185 3255186

Kablo Gegis Modiilii Ust Kapak —————» ooy

(Masa Tipi)
Kablo Gegis Modiilii Ust Kapak ——— @il ®
(Doseme Tipi)
Masa Tipi Doseme Tipi
Kablo Gegis Modiilii >

2100

7

7
S===

Kapak Sabitleme Mekanizmasi ———» c

NDK-SM Flex Sap Altt —————»
Cikis Buati

Min. 60
Maks. 75

m Olgiiler mm'dir

»Kablo Gegis Modiilleri

Yiikseltilmis veya sap uygulamali dogemeler ile
masalarda kullaniimakta olup, disli sikkma parcasi
ve kablo gegis bosluklari sayesinde estetik ve
rahat bir kullanim saglar.

»Masa ve Dégeme Kesim Olgiisii »Yiikseklik Ayari
>
Sap Oncesi I $Sap Sonrasi
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»»OMURGA KANAL ve KABLO GEGiS MODULLERI

ELINENDK-SM FLEX &

ELEKTRIK

P Yiikseltilmis Doseme Montaiji

RN W
R T

b
¥

m Minimum déseme kalinhgi : 10mm’dir m Maksimum déseme kahnligr : 35mm’dir
»Omurga Kanal Entegre Edilmis Doseme PKablo Gegis Modiilii Masa Uygulamasi
Uygulamasi

Omurga Kanal ’
Entegreli Kapak

Hareketli
Kablo Gegis kapagi

»SM-FLEX OMURGA KANAL
Dosemeden cikan kuvvetli akim, zayif akim ve multimedya kablolarinin masa veya ¢alisma ortamlarina ulastirilmasi igin;
* Esnek ve estetik ¢oziim

* Halojen Free 6zellikte plastik malzeme
* Standart Boy = 750 mm

750

(Gri) (Flime)

20 www.eae.com.tr
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ELINEDB-DKL

»pSAP ALTI BUAT ve KABLO KANALLARI
»Cikis ve Gekme Buati Coziimleri ELEKTRIK

pBuat ve Kablo Kanallari

» Cekme Buati (DB-SK)

Elektrik tesisat kablolarinin (kuvvetli ve zayif akim) gekilebilmesi igin, gerekli olan kapakli miidahale penceresini icermektedir.
» Cikis Buati (DB-S)

Priz kutularinin montaji i¢in kullaniimakta olup, kapaksizdir.
»Kablo Kanali (DKL)

Alt gdvde ve st kapak olmak lizere 2 pargadan olusur. Bu 2 parganin baglantisi “roll-form” teknigi ile birbirlerine kenetlenerek
yapilmaktadir. (Bu metot pregalvaniz kaplamaya zarar vermeyerek {iriintin korozif dayanimini korumaktadir)

pSap Alti Buat ve Kablo Kanali Montaj Talimati

Sisteme uygun ip gekiniz. Kanallari birbirine ekleyiniz. Ek elemanlarini kanallarin ~ Diger kanali ek elemanina  Kanalin girisi icin buat
ucuna takiniz. takiniz ve seviye ayar izerindeki seperator sacini
elemanlari ile sabitleyiniz.  bukiiniz.

Kanali buatin girigine Buatin su terazisi ile seviye Ekin su terazisi ile seviye Sistemin baglantilarini Tesviye sapini atiniz. Buat
takiniz. ayarini yapiniz. ayarini yapiniz. tamamlayiniz. ve kanal altindaki bosluklari
tam olarak doldurunuz.

Sap dokim oncesi kanallar tzerine rabis teli Rabis teli tizerine ince bir kat daha ¢imento Son olarak nizami sapi dokiinliz ve mastar
(ince kafes tel) uygulayiniz. Kanalin tizerine harci atiniz. ile 6nceden gekilmis ip seviyesine getirerek,
once bir kat cimento harci atiniz ve rabis telini diizenleyiniz.

sererek yere sabitleyiniz.
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ELINEDB-DKL

> SAP ALTI BUAT ve KABLO KANALLARI
}Kab|0 Kana"arl ELEKTRIK

P Tasarnm ve se¢im

* EAE sap alti kablo kanallari; iki farkh yiikseklik ve 4 farkh genislik olmak
izere, 2000mm’lik standart boylarda toplam 8 segenek sunmaktadir.

—» Yer ihtiyaci

« Ozel kaynaksiz tasarimi sayesinde, icerisinden gegen kablolarin zarar gérmeleri Kablo Kesit
engellenmis olup kanal igi alanin maksimum kullaniimasi saglanmistir. Alani (mm?)
* Kablo cap, bir kablonun gercekten ihtiyag duydugu yer igin tek basina yeterli bir
bilgi degildir. Bu deger ara bosluklar dahil olmak {izere asagida belirtildigi gibi;
(2r)? formdilii ile hesaplanabilir.
(2r)?
+ 1 Kablo i¢in yer ihtiyaci = (2r)2 r=kablo
“n" Kablo igin yer ihtiyaci = n.(2r)? yarigapl
(Toplam kablo yer ihtiyaci; her bir kablo igin ayri ayri hesaplanarak toplanmalidir.)

* EAE sap alti kablo kanallari; IEC 50085-2-2 standartinin “elektriksel siireklilik"
maddesine (madde 11.1) gore, yeterli iletkenlige sahip olup, yine ayni madde
Not1'de belirtildigi gibi; bir es potansiyel baglanti ve/veya koruyucu iletken
olarak kullanilabilmektedir.

* Bu amagla, ayni standardin 11.1.2 no.lu maddesinde belirtilen "elektriksel
empedans" testleri yapilmis ve standardin belirledigi degerler saglanmistir.

?
Kanal Yiksekligi
(h)
v = X

Kanal Genisligi >

o . . Teorik Toplam
Nominal Boyut Kanal Yolu Genisligi Teorik Kes;t Alani Kesit Alan
(mm) (mm?2) (mm?)

Kesit Goriiniigler

Kanal Kan
Yiiksekligi Genisligi (o3 A+B+C
(mm) (mm)
i 120 55 55 - 1367 1367 - 2733
_[:D:]_ 180 57,5 60 57,5 1367 1367 1367 4100
25
i I l ol 240 775 80 77,5 1835 1835 1835 5504
N I I L 300 97,5 100 97,5 2303 2303 2303 6908

DD_ 120 55 55 - 1951 1951 - 5852

Jo 1 1 1 180 57,5 60 575 1951 1951 1951 5852

35
J_ 1 [ L 240 775 80 775 2619 2619 2619 7856
1. | [ L 300 975 100 975 3287 3287 3287 9860

(*) Olgiler briit olup, sac kalinliklari dahildir.
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ELINEDB-DKL

»»SAP ALTI BUAT ve KABLO KANALLARI
}Kab|0 Kana"arl ELEKTRIK

25] 35, N\
Sip. Kodu 3008415 Sip. Kodu 3008411
=180 180
25 359» l
Sip.Kodu 3008414 Sip. Kodu 3008410 (hy-v
1 240 | 240
25| [ I | L 35, | | L T
Sip. Kodu 3008413 Sip. Kodu 3008409
1 300 1 300
)
25 | ] I 1 35, [ | §
Sip. Kodu 3008412 Sip. Kodu 3008408
P Dikey D6niis Elemani P> Seviye Ayar Elemani P> Kanal Sabitleme Elemani
25x120mm | <):0 3008391
25 x180mm | =il: 3008390
25 240mm | 3008389
25x 300mm | .. 3008388
35x 120mm 3008222
35 x 180mm 3008221
35 x 240mm 3008220
35 x 300mm 3008219 STEE Gl 1004333 SEUERCETN 3136437
P Ek Elemani P Sonlandirma Elemani
25 x 120mm 3008407 25 x 120mm 3008399
25 x 180mm 3008406 25 x 180mm 3008398
25 x 240mm 3008405 25 x 240mm 3008397
25 x 300mm 3008404 25 x 300mm 3008396
35 x 120mm 3008403 35 x 120mm 3008395
35 x 180mm 3008402 35 x 180mm 3008394
35 x 240mm 3008401 35 x 240mm 3008393
35 x 300mm 3008400 35 x 300mm 3008392
P Kanal Topraklama Elemani P Buat Topraklama Elemani

Kanal topraklama
elemani kullanim
sekli.

=== Buat topraklama
elemani kullanim

sekli.

BIELCRIGETE 3082624

Teknik Degerler

3082623
“ I T

120 | 180 | 240 | 300 | 120 | is0 | 240 |
Z(mQ/m) () 0,449 0,379 0,330 0,260 0,409 0,378 0,281 0,197
mm 08 08 08 08 08 08 08 08
| Agirik | kg/m 2,36 3,50 4,25 5,00 2,60 388 4,63 5,38

S Tipi Buatlar

»Sap Oncesi Yiikseklik Ayari (20mm) »Sap Sonrasi Yiikseklik Ayari (15mm)
S Tipi Buatlar, kdse pargasi ve sahip oldugu 6zel tasarim ile sap S Tipi Buatlar sap sonrasi, yiiksekligi (h) 0-15mm arasinda
oncesi ve sap sonrasi ayar imkani saglar. Sap oncesi yiikseklik ~ kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Sap sonrasi hassas
ayari maksimum 20mm'dir. Minimum sap yiiksekligi 70mm'dir. ayarin "su terazisi" ile yapilmasi gerekmektedir.

(*) Ek noktalarindaki empedans (Z), standardin belirledigi 5mQ degerini saglamakta olup, test belgeleri mevcuttur.
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ELINEDB-DKL

»»TASARIM ve SEGIM
»S Tipi Sap Alti Buat Cesitleri ve Siparis Kodlan ELEKTRIK

Cikis Buati (Tek) Kanal ve Boru Girigli Cikis Buati (Tek)

DB-MXT1/F7 S1 DB-MX2 S1 (¥2) DB-MX1/F7 S1 DB-MX2 S1 (*2) DB-MX1/F7 S1 DB-MX2 S1 (*2)
Sip. Kodu 3082311 Sip. Kodu 3082312 Sip. Kodu 3122651 Sip. Kodu 3122657 Sip. Kodu 3122649 Sip. Kodu 3122655

Boru Girigli Gikis Buati (Tek)

60m m Omrn—’-?‘\

%

Cikis Buati (ikili)
DB-MX1/F7 S2 DB-MX2 S2 (+2) DB-MX1/F7 S2 DB-MX2 S2 (+2) DB-MX1/F7 S2 DB-MX2 S2 (+2)
Sip. Kodu 3082313 Sip. Kodu 3082314  Sip. Kodu 3122653 Sip. Kodu 3122659  Sip. Kodu 3122652 Sip. Kodu 3122658

Fiwo T

. .
gomm om™

ey . «

s

1) ¢ 1) ¥

Cikis Buati (Tek) Boru Girigli Gikis Buati (Tek)
DB-DKF5 ST Sip. Kodu 3137296 DB-DKF5 S1 Sip. Kodu 3137297 g MX ve F7 Priz Kutulari icin:

rnN 360
300 -

¢1) 1)

Cikis Buati (ikili) Cikis Buati (ikili) m F5 Priz Kutusu igin: (¥)

DB-DKF5 S2 Sip. Kodu 3137298 DB-DKF5 S2 Sip. Kodu 3137299 60 mm-"%-360 mm..,,

vl
o.--360™ .

a5 ; 0mpy,

v
3¢~"'360 mm T

-

(*) Bu tip buatlar igin “h" yiiksekligi 25mm
(*1) ¥ olan sap alti kablo kanallari kullaniimalidir.

Tlm buatlar 4 yénden kanal girigine olanak tanir ve priz kutusu 4 yonlii takilabilir. Buatlarin 4 tarafindaki galvanizli sactan imal edilmis olan kanal
giris seperatorleri, sahip olduklari modiiler tasarim ile 4 farkh dl¢lideki sap alti kablo kanalinin kullanilabilmesi miimkiindiir. DK-F5 Priz kutulari
icin yliksekligi 25mm olan sap alti kablo kanali kullaniimalidir.

S2 Tip Gikis Buati (ikili); kablo yogunlugu olan bélgelerde, bir g6z priz kutusu igin diger goz ise kanal giizergahi {izerinde sap alti kablo kanali
baglantisi ve kablo ¢ekimi icin kullaniimahdir.

(1) igine Priz kutusu konulmayan gikis buatlari igin kapak saci ayrica siparis edilmelidir.
(*2) Gorseller MX-1 priz kutusu igin verilmis olup buat igi bosluk; 252x252mm'dir. MX-2 priz kutusu igin buat igi bosluk; 148x252mm'dir

Buat Kapak Saci Grommet Ozel Buat Kapak Saci Grommet Ozel Buat Kapak Saci

DB-MX1 BK . .
DB-F7 BK DB-MX2 BK DKY Grommet Yeni Plas'\tnlk(;:‘f_rlommet 6
DB-F5 BK )18 8 oau
280x280mm 176x280mm L. #115mm #146mm
Siparis Kodu 3082317 3082318 280 Siparis Kodu 3126734 Siparis Kodu 3126735
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ELINEDB-YA

»»E-LINE DB/YA
»Yiikseklik Ayarli Buat Goziimleri

ELEKTRIK

»Buat (DB/YA-S1)

* Priz kutularinin montaji igin kullanilmakta olup,
kapaksizdir.

* Yiikseklik ayarl “S" tipi ¢ikis buatlari, aliiminyum iist ¢ergeve
koselerindeki 6zel tasarim vidasi ve Uist seperatorii ile sap dncesi ve
sap sonrasi ylikseklik ayar olanagi saglar.

* DB/YA-S1A 70-125mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan
sap alti ¢ikis buati. (Minimum sap yiiksekligi 70mm)

* DB/YA-S1B 125-180mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan
sap alti ¢ikis buati. (Minimum sap yiiksekligi 125mm)

»Buat (DB/YA-SK)

* Elektrik tesisat kablolarinin (kuvvetli ve zayif akim) gekilebilmesi
icin gerekli olan kapakli miidahale penceresini igermektedir.

* Yiikseklik ayarli "SK" tipi gekme buatlari, aliminyum iist gergeve
koselerindeki 6zel tasarim vidasi ve {ist seperatorii ile sap
oncesi ve sap sonrasi yiikseklik ayar olanagi saglar.

+ DB/YA-SKA 70-125mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan
sap alti gekme buati. (Minimum sap yiiksekligi 70mm)

+ DB/YA-SKB 125-180mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan
sap alti gekme buati. (Minimum sap yiiksekligi 125mm)

Aliiminyum Ust Cergeve

Yiikseklik Ayar
Vidasi

Ust Seperator

Alt Seperator Taban Saci

Buat Kapak Buat Kapag
Vidasi
4 e g ¥

Aliiminyum Ust
Gergeve

Yiikseklik Ayar
Vidasi

Ust Seperator

Alt Seperator Taban Saci

»DB/YA Buat Cesitleri ve Siparis Kodlari »Neden Yiikseklik Ayarli Buat Kullanmaliyiz?

Yiikseklik Ayarli (Sap Alti) Gikis Buati 70-125 1- Sapin gatlamasini engellemek igin, buat ve kanal alt yiizeylerinin beton

zemine tam oturmasi gerekmektedir. Bu nedenle buat yiikseklik ayari
alttan degil Gstten yapilmalidir. Bu durumda; E-LINE DB/YA serisi buatlar
miikemmel ¢éziimler sunar.

DB-MX1/F7-S1A Sip. Kodu 3159788

H:125-180mm

2- Sap yiiksekliginin degisken ve fazla oldugu mekanlar igin, iki farkl
maksimum kademede (125mm ve 180mm) yiikseklik ayar olanagi saglar.

3- Yikseklik ayarlarinin kademeli ve milimetrik bazda yapilmasina olanak
saglayan hassas mekanizmaya sahiptir.

H=70-125mm
H=125-180mm

www.eae.com.tr




ELINENDK

»pPRIZLER / AKSESUARLAR SiPARiS KODLARI

ELEKTRIK

Priz Kasasi (Dikey)

Priz Kasasi (Dikey) 3135639

(0,085 kg/ad)

Priz Plakasi (1)

Priz Plakasi (1) 6 Modiil 1020398

(0,028 kg/ad)

Priz Plakasi (2)

Priz Plakasi (2) 6 Moddil 1020399

(0,031 kg/ad)

Priz Plakasi (3)

Aciklama Siparis Kodu

Priz Plakasi (3) 8 Modill 1020401

(0,030 kg/ad)

Priz Plakasi (4)

Priz Plakasi (4) 1020403

MCB / RCD / RCBO KASASI (1)

MCB / RCD / RCBO Montaj Kutusu / 4 Moduil-Kapaksiz (+*) 3181231

(0,192 kg/ad)

% MCB / RCD / RCBO KASASI (2)

MCB / RCD / RCBO Montaj Kutusu / 8 Mod(il-Kapakli (++) 3275397

(0,220 kg/ad)

m 24 Modul MX-1 Priz kutusu siparis edildiginde, kutu icinde 3 adet priz kasasi (dikey) ve 3 adet priz plakasi (3) standart olarak verilmektedir.
Ayrica siparis edilmesine gerek yoktur. Ancak, kaybolma, kirilma veya fonksiyon degisikligi halinde siparis etmelisiniz.

m ihtiyag halinde (++) isaretli Griinleri ayrica siparis etmelisiniz.

m Uriin gdrselleri sematiktir, degisiklik gsterebilir.

m Prizler Uirline dahil olmayip, ihtiyaca gore ayrica siparis edilmelidir.
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ELINENDK

»»PRIZLER / AKSESUARLAR SiPARIS KODLARI

xh

ELEKTRIK

Kuvvet Prizi (1)

Kuvvet Prizi (1)-(230 V/16 A) 2166326

Kuvvet Prizi (2)

Kuvvet Prizi (2)-(230 V/16 A) (x) 2166327

Kuvvet Prizi (3)

Kuvvet Prizi (3)-(230 V/16 A) (x) 2166328

Kuvvet Prizi (4)

Kuvvet Prizi (4)-(230 V/16 A) (+) 2166329
UPS Prizi (1)
hoama
UPS Prizi (1)-(230 V/16 A) 2166333
UPS Prizi (2)
hoama
UPS Prizi (2)-(230 V/16 A) (+) 2166334
UPS Prizi (3)
hoama
UPS Prizi (3)-(230 V/16 A) (+) 2166335
UPS Prizi (4)
hoama
UPS Prizi (4)-(230 V/16 A) (+) 2166336

Standart olarak kullanilan ener;ji prizlerinde ikili, ¢li ve dortlii modellerinde prizleri paralellemek igin kablo
yerine gorseldeki paralelleme barasi kullaniimaktadir. Ayrica siparis etmeyiniz.

m Farkli marka enerji prizleri igin firmamizi arayiniz.

m Uriin gorselleri sematiktir, degisiklik gdsterebilir.

m Prizler irline dahil olmayip, ihtiyaca gore ayrica siparis edilmelidir.

m (+) Isaretli grup prizler, ancak uygun priz plakalari ile kullanilabilr. Liitfen siparis dncesi teyit aliniz.

WWW.eae.Com. i e ——
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ELINENDK

»pPRIZLER / AKSESUARLAR SiPARIS KODLARI

ELEKTRIK

Telefon / Data Kapagi (Face Plate)

Telefon / Data Kapagi Yayli Kapakli Seffaf Etiket Yeri, Beyaz 1004186

Telefon Soketi
s
Telefon Soketi Beyaz (RJ11) 1004337
- 1053870
Data Soketi
Data Soketi Beyaz (RJ45) 1004334

Tekli Ortii Plakasi

Aciklama Siparis Kodu

Tekli Ortii Plakasi (1 Modiil) 1004246
ikili Ortii Plakasi

ikili Ortii Plakasi (2 Modiil) 1002612
USB Adaptorii

USB 3.0 Adaptsr, 22,5x45mm, Disi-Disi, 90° Acili Beyaz 1016318

HDMI Adaptorii

Aciklama S EERIGLT]

HDMI Adaptdr, 22,5x45mm, Disi-Disi, 90° Agili Beyaz 1016317

VGA Adaptorii

VGA Adaptor, 22,5x45mm, Disi-Disi Beyaz 1016319

USB Sarj Unitesi

Dual USB Sarj Adaptord, 2 Port, Giris 100-240V AC, 50-60Hz,
Cikis 5V DC - 2100mA

1016316

m Uriin gorselleri sematiktir, degisiklik gdsterebilir.
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ELINENDK

»pGENEL URUN OZELLIKLERI

ELEKTRIK

SAP ALTI KABLO KANALLARI, BUAT ve PRiZ KUTULARI
GENEL URUN OZELLIKLERI

1- KAPSAM:

Bu bolim elektrik tesisat tasarimlarinda kullanilan;

-Sap alti kablo kanali, buat, dirsek, ekleme parcalari,

-Sap alti buat, kaidesi, priz kutusu, kasasi, vb.

gibi diger pargalarin Uretimi ile ilgili detaylari kapsamaktadir.

2- STANDARTLAR:
Bu sartname kapsamindaki Sap Alti Kablo Kanallari ve Buatlari tiriin, imalat, montaj ve deneyleri asagidaki standartlarin en son
baskilarina uygun olarak yapilmaktadir.

STANDART NO STANDART ADI

Donanimli Kablo Kanali Sistemleri ve Kablo Kanal Sistemleri — elektrik
TS EN 50085-2-2 tesisatlari igin bélim 2-2: Zemin altina, zemine gémdilli veya zemin lizerine
EN 50085-2-2 monte edilmesi igin amaglanan donanimli kablo kanali sistemleri ve kablo

kanal sistemleri

3- TEKNIK OZELLIKLER:

3.1-Sap Alti Kablo Kanali :

Sap alti kablo kanali sistemi; sap ve kaplamanin yeterli yiikseklikte oldugu yerlerde kullanilacaktir. Sap alti kablo kanali, dogeme buati ve gikis (priz)
kutusu olmak {izere 3 (lig) Uniteden olusacak ve tamamen ddseme iginde kalacak sekilde Uretilmektedir.

Sap alti kablo kanali, enerji, data ve diger baglanti hatlari i¢in; 25mm ve 35mm olmak tizere 2 (iki) farkli yiikseklikte, 120, 180, 215, 240 ve 300mm
olmak tizere 5 (bes) farkh genislikte tiretilmekte olup, 120mm genisligindeki kanallar 2 (iki) gozIu, diger kanallar 3 (tig) gozltidir.

Kanallar alt gévde ve Uist kapak olmak tzere iki pargadan olugmaktadir.

Alt govde ayirma duvarlari, st kapagdin alt gévdeye gegmeli olacak sekilde parcalarin birlestirilmesi “roll-form" makina ile yapiimaktadir.

Korozif 6zelliklerinden dolayi herhangi bir kaynak ve punta igslemi uygulanmamaktadir.

Sap alti kablo kanallari, 2000mm standart boyda tretilmekte, kanal eklemeleri igin 6zel kanal ek elemanlari kullaniimaktadir.

Kanallarin asagiya veya yukariya donmesi gereken yerlerde 6zel kdse doniis elemanlari, kanal bitis noktalarinda 6zel sonlandirma elemanlari da
mevcut olup, sap alti kablo kanali prensiplerine uygun olarak iiretilmektedir.

Sap alti kablo kanallarinda farkli yiikseklik ayari i¢i seviye ayarl ayaklar kullaniimaktadir.

Sap alti kablo kanallari, EN 50085-2-2 standardi kapsaminda akredite bir laboratuvar tarafindan test edilmis ve sertifikalandirimistir.

Standardin “11.1" maddesinde belirtilmis olan “elektriksel siireklilik" igin yeterli iletkenlige sahip olup, yine ayni madde Not-1'de belirtildigi gibi bir
"es potansiyel baglanti” ve/veya "koruyucu iletken" olarak kullanilabilmektedir.

Bu amagla, ayni standardin “11.1.2" maddesinde belirtilen “elektriksel empedans" testleri yapilmis ve standartta istenen degerler saglanmistir.

EN 50085-2-2 standardi “elektriksel siireklilik" maddesi geregi olarak, kanal ve buat topraklama elemanlari iiretilmekte ve kullaniimaktadir.

3.2-Sap Alti Baglanti ve Gikis Buatlar::

Sap alti kablo kanalinin yon degistirdigi veya uzun hatlarda kablolarin kolaylikla gekilebilmesi i¢in “baglanti buatlan”, sebeke (enerji), UPS prizi, data
ve telefon prizi gikigi istenen yerlerde ise gikis (priz) kutularinin montaji igin “gikis buatlari” ihtiyaglara cevap verecek farkli yapi, 6zellik ve 6lgiilerde
Uretilmektedir.

2mm kalinliginda ve 6zel form verilmis pregalvaniz sacdan retilmekte olan baglanti ve ¢ikis buatlarinin dért tarafinda perfore 6rtii saci bulunmaktadir.
Ortii saclar, farkh dlgiilerdeki sap alti kablo kanali montajina uyum saglayacak sekilde tasarlanmis olup ayni zamanda buat igerisine harg, siva, vb.
yabanci maddelerin girmesine de engel olmaktadir.

Agir yiklerin bulundugu alanlar igin aliiminyum gdvdeli olarak ve 6zel kdse takozlari ile tiretiimekte olan agir hizmet tipi buatlarin {ist kapak saci
4mm kalinligindadir.

Sap alti buatlar tizerinde, sap uygulamasi sirasinda buatin icerisine sap ve yabanci maddelerin girmesini engellemek igin seffaf plastik malzemeden
imal edilmis koruma kapagi bulunmakta, montaj ve sap islemi bittikten sonra, bu koruma kapagi kesilerek ¢ikartilabilmekte ve buat ¢ikis kapadi ile
kapatilabilmektedir.

Sap alti buatlarin alt tabanlarinda ve kdse elemanlari lizerinde sap dncesi ve sap sonrasi sistemi istenilen yiikseklikte ayarlanabilmesine olanak
sa@layan ayar vidalari bulunmakta, kdse parcasi igerisine monte edilmis standart somun ile birlikte galismaktadir.

Sap alti buatlarda kullanilan tiim sac pargalar galvanizli olarak tretilmektedir.

Sap alti buatlar, EN 50085-2-2 standardi kapsaminda akredite bir laboratuvar tarafindan test edilmis ve sertifikalandiriimistir.

3.3- Gikis (Priz) Kutulari:

Sap alti kablo kanal sistemlerinde, enerji (sebeke + UPS), data ve telefon ¢ikislari igin kullanilan ve sap alti gikis buati icerisine yerlestirilen ¢ikis (priz)
kutulari, farkli ihtiyag kapasitelerini kargilayabilecek ve maksimum 24 modiil prizi alacak yapidadir.

Cikis (priz) kutusu kapaginin yonii 180° olarak degistirilebilmekte, kapak mukavemetinin arttinlmasi igin uygun kalinlikta sac ile desteklenmektedir.
Sap alti ve/veya yukseltilmis déseme uygulamalarinda kullaniimakta olan gikis (priz) kutularinda kullanilan govde ve plastik pargalar, IEC 60965
standardina gdre en az 650°C “"glow wire" (kizgin tel) test kosullarini saglamis olan, UL94 standardina gore en az “V2" aleve dayanikhlk sinifindaki;
PC, PC/ABS ve PA6 "halogen free" plastik ham maddelerden Uretilmektedir.

Sap alti ¢ikis (priz) kutulari, EN 50085-2-2 standardi kapsaminda akredite bir laboratuvar tarafindan test edilmis ve sertifikalandiriimistir.
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ELINENDK

»p SERTIFIKA

ELEKTRIK

TEST CERTIFICATE

< Issued to: EAE Elektrik Asansér Endustrisi Insaat San. ve Tic. A.S.
Akgaburgaz Mahallesi 3114
m Sokak No: 10
! 34510 Esenyurt / Istanbul
(W Turkey
o For the product: Cable trunking and cable ducting systems intended for mounting underfloor,
flushfloor or onfloor.
A Trade name: EAE
Type/Model: E-LINE DK...
Ratings: See for the product information the annex of this DEKRA Test Certiﬁcate'.- [ M

Manufactured by: EAE Elektrik Asansor Endustrisi Insaat San. ve Tic. A.S. i T
Akgaburgaz Mahallesi 3114 i
Sokak No: 10
34510 Esenyurt / Istanbul
Turkey

Requirements: EN 50085-1:2005/A1:1998
EN 50085-2-2:2008
BS EN 50085-1:2005/A1:1998
BS EN 50085-2-2:2008

Remarks: The products meet the requirements./, :
This DEKRA Test Certificate is based on and replaced certificate no. 2198073.01,
dated 9 March 2017. FEPFd iy
This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down
in a confidential file no. 225928300.
The examination has been carried out on one single specimen of the product;, submitted by the
manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production.

Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

Arnhem, 2 September 2021 Number: 2259283.01-DTC

DEKRA Certification B.V.

H.R:M. Barends
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Company registration 09085396
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»p»SERTIFIKA

ELEKTRIK

= EBPAGHACKWH 3KOHOMUUECKHH COI0B)
BEPTHOUKAT GODTBETCTBUA

[H[ NeEASC RU C-TRHE24B.01313/23
A Cepua RU.  No 0458203

| OPTAH IT1O CEPTHO®MIKAITHHM Oprai na cepridnKkais npoaykinm OSIECTRa ¢ orpai i OTBETGT o «l [EHTP
WUCITBITANHA M CEPTHOUKALIAMY : :

Meero naxosienis (apec iopuucckoro avia); 123242, Pocens, ropoa Mockua, 1pecnenckan nabepesnas, jom 10, crp 2, 0 11,
nomemenne 97, komnata 2, ofue 119 3

AJIPES MECTA OCYINCCTBICITHA JISATCILIOCTH. 123290, Pocews. ropo Mocksa. paiior Hpectiencrnit, yimua 2-4 Marucrpamsias, aom 3, crpocie 1,
nomMemenis (Kovmark/ogice) Ne 11, 14a, 146 - .

Arrecrar akkperawim Ne RARU. TTHIE24 cpok aciicrsna ¢ 16.08.2021

Tenedorr +7 4951366883 Anpec MCKTDOMION HoMTH os.centr sertifikaciii@email com

ASIBUTEAD OBIIECTBO € O PAHMYEHHON OTBETCTBENHOCTBIO "EAE"

MecTo HaxosICHnA (A7IPeC IOPHANICCKOTO AHIA) H APEC MECT OCYIICCTBACHHA NCATCARIOCTH: 601603, Pocens. Baapaumupekas
oBaacts, AJlekcanporckuii paion. xepesris Mapuno, mocce Kapurickoe, om 2 ;

Ocrionnoii rocyzapersennsii perncrpauroiibit nosiep 1123339001697.

Tenedon: +74924433304 Ajpec ickrporniof nouthi: inforus@eacgroup.com
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H3TOTOBUTEAD "EAE ELEKTRIK ASANSOR ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET AS"
MeeTo HaxoANCHHA (AIPEC I0PHAMICCKOTO MITA) H ATPCC MCCTA OCYUICCTRACHHSA ACATEALIOCTH (10 H3TOTORICHHIO PO/YKIHHI Typuma,
AKCABURGAZ MII. 3114 SK. N. 10 34522 ISTANBUL JESENYURT -
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‘ HP-OA'W HH3KOBOALTORKIC KOMIIORTIIME YCTPOHCTRA 11aN0ThHbIC: COCIHINTCABIBIC kabeannsic kopobku, cepuu: F-LINE DK,
 EASYBOX. DKM. DKM-S, DKM-A, DKN. DKN-S, DKN-A, DKC. DKS, DKII, DKZ, DKZ-V, DKA, DK, DKY. GROMMET, E-LINE
N-DK, DK-MX, DK-F. DK-CX, DX-CX mini. DKM-P. DK-GRM, DK-GRM IP66, DB-DKL. E-LINE DB-YA, DB-MX. DKD, DKE,

DKF, DKAF, DKCF, DKN-2, DKM-2, D-LINE. DKK, DKX. DR, DB-YA, DKA-F, DKA-FB, DKB. DKF-5, DK-F5/F7, DKF-7, DKF7-
MX, DKP, DKM/N-ATK. DKM/N-A2K, DKM-Al, DKM-A2, DKM-DL.. DKM-S1, DKM-82. DKM-SK, DK-MX |, DK-MX2. DKN-AL.
DKN-A2, DKN-S1. DKN-52, DKN-SK. toprosas mapka "EAE". :

Cepuitiiii Bruyck
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COOTBETCTBYET TPEBOBAHUAM

Texnuueckoro pernamenta Tamokennoro coiosa TP TC 004/2011 "0 0e301ACHOCTH HIIKOBOJBTHOTO oGopyosanns”

&
-

CEP_TH@HKAT COOTBETCTBHA BHAAHHAOCHOBAHHH 1porokoia nennsrraniii No 31X/H-28.06/23 o1
28 06,2023 rona, suanoro Henkmatemsiny uenrpos "Certification Group™ HJ1 "HARD GROUP™ OBMecTRA T OrPAIHYEHIO] OTRETCTRENTIDCTRIO
"I panekoHEATTIEL" (YHHKAILHEI HOMED 3A1IHCH 05 AKKpeITALIIH B peectpe aKKpemToBaHsx anl RARU.2TLLH0T)

AKia aHABIIA COCTOANIA npoHIRoAcTRa NeC-20230510-006 07 10.03.2023 rojw, ssytannoro OCH 000 «l AUC (yimsamisii nomep 3anici ob
AKKPE/TAINI & PEECTPE AKKPE/IHTORANHRIX THIL RA.RU. 11HE24) IKenepr, MoAmHCaBIIHIt akT anamisa cocrosiing npoussonctaa - Kyswiiia Posa
Braanmuposxa . : SRR S e ;

Ko JxcIUIyaTanionix JokyMentos, | lepeaens, cranaapron, viaganihes 1 TR TC 004/201 | 0 6e30Maguoc i HKoROILIIOro obopyonaim’,
TPeGOBANIIEM KOTOPAIX JIOIRII COOTRETCTROBATE MPOAYKITHA. o : ;
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ELINENDK

»>»BEYAN

ELEKTRIK

CE UYGUNLUK BEYANI

Uriin Grubu E-Line NDK Sap Alti ve Yiikseltilmis Dogeme Kablo Dagitim Sistemleri
imalatg EAE Elektrik Asansoér End. insaat San. ve Tic. A.S.

Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10, 34522 Esenyurt - istanbul

Asagida tanimlanan deklarasyon konusu Avrupa Mevzuatlari ile uyumludur.
Bu uygunluk deklarasyonu iiretici sorumlulugu altinda yapilmistir.

Standart:
EN 50085-1 / EN 50085-2-2

Donanimli kablo kanal sistemleri ve kablo Kanal sistemleri- elektrik tesisatlari igin -
Bolim 1: genel 6zellikler

CE - Yonetmeligi:

2014/35/EU "Algak Gerilim Direktifi”

Teknik Dokiiman Hazirlama Yetkilisi:

EAE Elektrik Asansér End. insaat San. ve Tic. A.S. _
Akgaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Emre GURLEYEN

Tarih Dokiiman imzalama Yetkilisi

08.03.2023 Elif Gamze KAYA OK
Genel Midur Yardimcisi
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URUN GRUPLARIMIZ

BUSBAR ENERJi DAGITIM SISTEMLERI

KABLO KANALLARI

TROLLEY BUSBAR ENERJI DAGITIM SiSTEMLERI
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EAE Elektrik

Genel Merkez
Akcaburgaz Mahallesi,
3114. Sokak, No:10 34522
Esenyurt - istanbul

Tel: 0 (212) 866 20 00
Faks: 0 (212) 886 24 20

EAE DL 3 Fabrikasl

Busbar

Gebze IV istanbul Makine ve Sanayicileri
Organize Bolgesi, 6. Cadde,

No: 6 41455 Demirciler Koyd,

Dilovasi — Kocaeli

Tel: 0 (262) 999 05 55

Faks: 0 (262) 502 05 69

Kataloglarimizin en giincel hali igin ltitfen web sayfamizi ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr
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