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ELINEDB/YA

»»E-LINE DB/YA (Yiikseklik Ayarli Sap Alti Buat)
» Cikis ve Gekme Buati Goziimleri

» Cikis Buati (DB/YA-S1)

* Cikig (priz) kutularinin montaiji igin kullaniimakta olup, Aliiminyum Ust Gergeve
kapaksizdir.

« Yiikseklik ayarh "S" tipi ¢ikis buatlari, aliminyum st
cerceve koselerindeki 6zel tasarim vidasi ve Ust ~___ Viikseklik
seperatorii ile sap oncesi ve sap sonrasi yiikseklik Ayar Vidasi

ayar olanagi saglar.

- DB/YA-ST1A T~ Ust

70-125mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan Seperator
sap alti gikis buati. (Minimum sap yiiksekligi 70mm)

- DB/YA-S1B / o '
125-180mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan Alt Seperator Taban Saci

sap alti gikis buati. (Minimum sap ytiksekligi 125mm)

Buat Kapak
TVidam P Buat Kapagi » Cekme Buati (DB/YA-SK)
/ * Elektrik tesisat kablolarinin (kuvvetli ve zayif akim)

Aliiminyum cekilebilmesi igin gerekli olan kapakli miidahale penceresini
/ Ust Cergeve icermektedir.

« Yiikseklik ayarl "SK" tipi gekme buatlari, aliminyum Ust
\ Viikseklik cergeve koselerindeki 6zel tasarim vidasi ve Uist seperatorii
Ayar Vidasi ile sap dncesi ve sap sonrasi yiikseklik ayar olanagi saglar.
+ DB/YA-SKA
70-125mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan sap

\ Ost alti gekme buati. (Minimum sap yiiksekligi 70mm)

Seperator . DB/YA-SKB

125-180mm arasinda yiikseklik ayar olanagi saglayan sap
- alti gekme buati. (Minimum sap ytiksekligi 125mm)
Alt Seperator Taban Saci
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ELINEDB/YA

»» Genel Uriin Ozellikleri / Siparig Kodlar FLecTeic

Yiikseklik Ayarli Sap Alti Buat Cesitleri ve Siparig Kodlari

Yiikseklik Ayarli (Sap Alti) Cikis Buati 70-125 Yiikseklik Ayarli (Sap Alt) Gikis Buati 70-125 Yiikseklik Ayarli (Sap Alti) Gekme Buati 70-125

DB-MX1/F7-STA DB-MX2-S1A DB-MX1/F7-SKA
Siparig Kodu 3159788 Siparis Kodu 3164618 Siparis Kodu 3164621
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H: 70-125mm H: 70-125mm H: 70-125mm
Yiikseklik Ayarli (Sap Alt1) Gikis Buati 125-180 Yiikseklik Ayarli (Sap Alti) Cikis Buati 125-180 [l Yiikseklik Ayarh (Sap Alti) Cekme Buati 125-180
DB-MX1/F7-S1B DB-MX2-S1B DB-MX1/F7-SKB
Siparig Kodu 3159789 Siparis Kodu 3164620 Siparis Kodu 3164622
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H: 125-180mm H: 125-180mm H: 125-180mm

Neden Yiikseklik Ayarli Buat Kullanmaliyiz?

1- Sapin ¢atlamasini engellemek igin, buat ve kanal alt ylizeylerinin beton zemine tam oturmasi gerekmektedir.
Bu nedenle buat yiikseklik ayari alttan degil istten yapilmaldir.
Bu durumda; E-LINE DB/YA serisi buatlar miikemmel ¢éziimler sunar.

2- Sap yiksekliginin degisken ve fazla oldugu mekanlar igin, iki farkli maksimum kademede (125mm ve 180mm)
yukseklik ayar olanagi saglar.

3- Yikseklik ayarlarinin kademeli ve milimetrik bazda yapilmasina olanak saglayan hassas mekanizmaya sahiptir.

H=70-125mm
H=125-180mm
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